TAV. 3 CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BOSCO IN BAGHERIA (PA)
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SEZIONE BIOCLIMATICA UN EDIFICIO SOSTENIBILE STRUTTURA Per la_redlizzazione del nuovo complesso
parrocchiale sono stati previsti due diversi
. . . . e o ) . . . . sistemi costruttivi.
Controllo djl ml'f:roc"g_‘o.'me.m‘:; con strategie progettuali p“;S';?.Che' Sul tema della sostenibilitd, si € scelto di sperimentare la metodologia di Level(s), primo Per la chiesa si & prevista, in alfemativa
minimizzando l'uso di impianti meccanici, massimizzano ['efficienza i i cgs s T . . ’
, A pial : o N lluminamento per captazione dellaluce solare Framework Europeo per edifici sostenibili esistenti e nuovi. all'uso del cemento armato, una struttura
degli scambi termici tra edificio e ambiente eliminando la stratificazione .. . o ae s .
. . . . . eLspea . . . . portante principale in profilati in acciao HEB ,
delle masse di aria calda e garantendo un corretto flusso d'aria Esso vuole integrare i concetti di sostenibilita considerando le tre dimensioni, Legno lameliare GI24h 240 irrigidiiti da profilati HEA 240 su tre ordini; Heire]
. . . . . . . . e f . . R . . . . ’ H=60cm
finalizzato a diminuire il carico termico e ad assicurare il cormretto Raccolta ed utilizzo acque piovane ambientale, sociale ed economico, in accordo con I'Agenda 2030 UNEP e i suoi 17 per porgere un ulteriore irigidimento agli
apporto di aria di rinnovo. obiettivi. elementi strutturali, si & previsto l'inserimento
Forme compatte di elementi Xlom a comportamento lastra
8 piastra. Per la fondazione si € prevista la
SCONFIGGERE ISTRUZIONE ; ; ; ;
LA POVERTA DIQUALITA reohzzo;pne di una platea in conglomerato
Raffrescamento per convezione @ 2 A tondo @60mm cementizio orm‘o’ro. .
J n. A La copertura & stata prevista con travi in
m*w HEA 240 legno lamellare secondo una composizione
Involucro ben isolato a graticcio, vincolate in estremita alla
T — — P— Xlam 5+10+5 struttura in elevazione. La copertura & stata
£ CRESCITA 1 DISUGUAGLIANZE 1 prevista anch'essa in Xlam a comportamento
S s 7 = =~ S v % ECONDARCA RESPONSABRI a piastra che si interrompe ai bordi per
a7 2 7 S S ov m consenfire la realizzazione del previsto
e 7 o N lucernario perimentrale per il passaggio della
1 4 7 ~ \ \
S e = =~ o N oM luce naturale.
;/ y / 4 dd - ~ k\ N \ \ \\ 1 PACE. GIUSTIZIA 17 PARTNERSHIP p— HEB 240 Per futti gli altri locali si & prevista la
TV < >~ RN O EENTIZNN PERGLIGNETTV @) Platea H=60 cm realizzazione di una struttura intelaiata in c.a.
IIA 4 4 < — X~ > AN v N \\\ ey i i i i i i
S 0 g A N Riutilizzo acque grigie OBIETTIVI con il solaio d|. calpestio di piano ’rerrq
Iy 44 4 NN PER LO SVILUPPO sospeso sulle travi rovesce per la creazione di
Ip4, 4 4 NN | SOSTENIBILE . : s :
1,4 4 - ~ S AL un‘cerazione per costituire un ulteriore
- isolamento del piano di imposta.
HH I fompagnamento e la tramezzatura della
L'obiettivo & quello di applicare il Framework Europeo sugli edifici sostenibili per la schema strutturale della chiesa chiesa e ditutti gli alfrilocali, sono stati previsfi
. ta ad hi in  Xlam, materiale in legno frafttato e
prima voiia ad una chiesa. multispessore  con oftime capacita’ di
SEZIONE c-c' 1:200 Tiene conto del ciclo di vita del prodotto e ne migliora le performance di sostenibilitd isolamento fermico ed acustico e con sezioni
applicando la LCA METHODOLOGY variabili da 25cm e da 12 cm. pianta impalcato quota 10.00 m pianta copertura quota 14.25 m
SISTEMI TECNOLOGICI Lo schema Level(s) prevede di integrare criteri di valutazione sulla sostenibilita a diversi
gradi di dettaglio (da questo level(s)) giad dalla fase di design e progettazione
dell'edificio, nella costruzione e poi nella fase di utilizzo.
Camino diluce per captazione della luce solare Raccolta e utilizzo acque piovane ACUSTICA . 3> | Color
L'impianto di sonorizzazione garantisce la possibilitad di diffusione sonora a
Anello diluce con porzioni apribili . ) ) .. . . . . .
4 comando motorizzato. autornatico e manuale Impianto fotovoltaico - pelicola . zone predefinite, consentendo la diffusione da fonti differenti su aree
gl ™ differenti in modo da realizzare uniformita sull'intellegibilita del parlato. |l
impianto di videosorveglianza Impianto di ventilazione meccanica confroliata (VMC) N sistema € dimensionato in maniera da avere una diffusione quanto piu
d omogenea possibile sulle varie aree, utilizzando sistemi a colonna con diffusori
. o | | | Ottimizzazione dell'acustica con impianto di insonorizzazione ad 3 cardiodi orientabili nelle zone di ascolto in moda da non utilizzare una
Impianto antintrusione e TVCC I | | altoparlanti a bassa potenza e collocazione di elementi fonoassorbenti & potenza eccessiva per evitare riverberazioni non desiderate. Infine la
mpianto | | progettazione € rivolta ad ottimizzare la risposta passiva delle superfici della
di emergenza /antincendio | | Finestrature apribili @ comando motorizzato, automatico e manuale chiesa al fine di evitare riverberi, utilizzando sistemi fonoassorbenti integrati
| | | Concept for the Detailed design and Reality 'ﬂﬁ?";“mp:_le"“” negli elementi costruiti/arredi della chiesa e tali da consentire la migliore
ildin ' ior nd includi s . . . . - .
< = | - | bullding project construction B0 INCAK NG e qualitd del coro anche in assenza di un sistema di amplificazione .
. . — ~ - - handover to the client
Impianto idrico con controllo |4 I - > w | >~
del ﬂUSSO de” CICQUG |7 _— | ~ && A\ && | MAC RO OBIETTIVO No‘l \ﬂl;:;ll(t)unlﬂfumlomle FAIR) P La struliura porlane & slald e
~ ~ ~ ™~ AN sviluppala in actiaio & non in b
| = | ™ A\ ™ A\ > A\ | » AN H ° H H . . ° cemenlo  armaly, al line di £ Arc segment
4 7 ~ N ~ N ~ N ™~ ~ N A RIdUZIone em|SS|On| Cllmq alterqntl miglivrare la durala e ridurre le 7 superelliptic
| =~ ~ ~ ~ AN AN emissioni di CO2e inlalli si ;
= ~ ~ > ~ = ~ ™~ ~ ~ N ~ AN o o . vilano circa 1 KpCO2e per opni NACHES
ld o | N &ﬁ w &u w k\ - &\l \k N \k N Una stima dell'lmpCIﬂO sul clima (kgCOQG) e kg di cement risparmiato . =
HHHHH H H |:H ﬂ = | TS s o sul ciclo di vita di alcuni materiali al fine di e B leni prada . Sl -
. . . . . . i evirandn le emissioni Tools Jer aivision
_ _ i Y LSO goronhre .che i moTe-rIOII scelti siano. meno ;‘:"::;;;}n s [an_m e — L
| :Eﬂ:l = = = | > » impattanti sul cambiamento climatico, sul s — |
| consumo dellacqua e sul costo dellintero 3 Anche loro con la dichiarazione _ 500 Hz =
| | | W/m2K) ambicntale di Prodotto (2FLY) g1 Duplicate
Ciclo di \/H’G. 903 Infissiin alluminio
ol - | — Intonaco Kg 0,243 Verranno  valumati  diversi 4 Mirrory TR e
. . . . . . . . . intonaci al fine di scegliere B mirmorx irierences (<= 16
Tutti i materiali sono scelti con le Dichiarazioni el R S ATRAO -
Ambientali di Prodotto (EPD). — e  Undo SPL caloulation
1 . | Pannelli di Lana di roccia 1,97 o High (1m)
SEZIONE d-d' 1:200 o , ) o o o Apparecchi LED comandati da sonde di luminanza Kilpar gnn sehaotoimeeico SE !
Climatizzazione locali parrocchiali con impianto multisplit a VRV, sonde :;21;'5;::2;“0'“ termica
geotermiche e ricambio d'aria con sistemi di ventilazione a recupero di calore P —— _— e e e =  Efnarsion I 860 | 2 100%
a thermal Insulatlan an 1 m* Autocalculate Recalculate
. - . Pavimento radiante alimentato da pompe di calore e sonde geotermiche with a thermal resistanca of
Impianto Building Automation MACRO OBIETTIVO N.2 ST IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI ASCOLTO area di copertura sistema fronte-lato AREA DI COPERTURA TOTALE - omogeneitd di diffusione e di ascolfo
Gestione centralizzata e programmata degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione RISOTSG efflCIenh e "CICIO del
materiali —
Una stima dei consumi energetici nella fase di ﬁg ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO utilizzo pari a 220 kWh/m2/anno. Conoscendo TETTO GIARDINO
sch di raff ; - ) tural niat I , d ¢ . il mix energetico medio italiano, e stato ‘
chema diratfrescamento con sistema a convezione naturale con scambiatore collegato a sonda geotermica. possibile calcolare limpronta di carbonio e nearly La copertura realizzata con terra e vegetazione € un sistema costruttivo che aumenta il Il progetto illuminotecnico sviluppa un sistema di luce diffusa al centro dell'avla liturgica
quindi le emissioni di anidride carbonica Ze r‘) \ comfort abitativo in tutte le stagioni dell'anno. integrando il flusso luminoso dellilluminazione naturale proveniente dall'anello di
equivalentg emesse  per me’rrg quodrc\: \ner ‘;;‘ | Nel periodo estivo, infatti, il tetto verde mantiene freschi i locali sottostanti, limitando le finestrature a soffitto. Lilluminazione dellaula € quindi uniforme, la luce puntuale
alfanno: circa 69 KgCO2/m2 annui. Inoltre, e e’m Eh” QY radiazioni solari che surriscaldano I'ambiente. proveniente dai corpi illuminanti a plafone, a perimetro dellaula, ha funzione di
stato previsto un sistema di pannelli fotovoltaici YLIHIOINAS . . . . . i i i !
P : pan : : t}w“'@mgﬁ Durante il periodo invernale questo sistema permette di conservare la temperatura contenimento delle frequenze provenienti dalle lampade sospese sullaula e le
e uno scambiatore geotermico al fine di g . N . o . compatta.
: BN presente allinterno degli ambienti, riducendo le dispersioni energetiche che causano
garantire che l'edificio sia un Net Zero Energy i sbalzi di 1 " lint deil i
Building (nZEB) e di azzerare le emissioni di CO2 gil sbaizi dl temperatura atfinterno aetlocatl. Corpo illuminante a sospensine per luce
A, diffusa costituito da é elementi e fonte
nella fase di utilizzo. luminosa LED, temperatura di colore
3000°K, sistema  dimmer  infegrato
nell'alimentatore con funzione PUSH o
e ionte o e
o o ] ] Corpo illuminante a plafone "RETROFIT
ffl i n,l, "| RISPARMIO IDRICO f :
Uso efficiente dellacqua Per il risparmio idrico verranno utilizzate rubinetterie éi[\jv Conotljr:zc% 'nfﬁfrOTzlsiiz:La poffaeszzig
I consumo dell'acqua ¢ stato stimato per circa con fotocellula e cartucce miscelatrici per garantire un concentrato, alimentazione elettronica
50I/occupanfe/giorno flusso corposo miscelando I'acqua con I'aria integrata, dimmerabile, flusso luminoso
. 1804 LUMEN, temp. colore 3000°K, CRI 90.
(1.800l/occupante/anno) che rispetto  al RIUTILIZZO ACQUE GRIGIE
consumo medio di un italiano (220l/giorno) si Al fine di ridurre il consumo idrico, verranno raccolte e Corpo illuminante ad incasso parete LED
pud ritenere sostenibile. Questo grazie ad riusate le acque grigie (provenienti dallo scarico dei m— P O :ngggﬁeco;onvetzsg:zsorseoae %)Srzg
alcuni accorgimenti e allinstallazione  di lavabi) per lo scarico dei servizi igienici SCHEMA ILLUMINOTECNICO - luce artificiale g L ' concentrato, temperatura di' colore
A (¢ . 3000°.
valvole sensoriali. RACCOLTA ED UTILIZZO ACQUE PIOVANE ¢ )
Verranno raccolte e riutilizzate le acque piovane per
et Corpo illuminante a plafone "RETROFIT
MACRO OBIETTIVO N.4 Sl LED" con LED integrato ad alta potenza
‘ . . . (o 14W, ofttica in alluminio, fascio WALL
SpCIZI SCI|U|'CII'I e Conforfevoll WASHER, alimentazione elettronica
L integrata, dimmerabile, flusso luminoso
. - . . . . : 1804 LUMEN, temp. colore 3000°K, CRI 90.
SEZIONE d-d' 1:200 Alcune valutazioni sono state fatte anche per la fase di utilizzo, in particolare al fine di garantire un emp- colore
| elevato comfort termico, visivo e acustico. Tali valutazioni sono state effettuate in fase di design e B Corpo illuminonEEDo pofre’re ir: vemzi Triplﬁx
. e Sria N o . nregraro
s it hanno portato alle soluzioni riportate. Sotona 18w, onlgolog oscin 190
alimentazione elettronica integrata, flusso
luminoso 1980 LUMEN cpzn, temperatura
di colore 3000°K, CRI >80.
SCHEMA ILLUMINOTECNICO - luce naturale
MATERIALI KmO
BILLIEMI
cave di Palermo
¥
LEGENDA DEI CORPI ILLUMINANTI
TRAVERTINO - a sospensione
cave di Custonaci per luce diffusa
- a plafone RETROFIT LED
- fascio concentrato
* segnapasso
ad incasso parete LED
« a plafone RETROFIT LED
’ fascio WALL WASHER
MARMO BIANCO
DI CUSTONACI » a parete in vetro opaco
cave di Trapani con LED 3000°K
x ad incasso per esterni
con fascio diluce asimmetrico
linea diluce
con STRIP LED 3000° K
N
CALCARENITE
"PIETRA D'ASPRA"
cava di Bagheria
SCHEMA DI POSIZIONAMENTO DEI CORP! ILLUMINANTI




