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SOSTENIBILITA E ASPETTI IMPIANTISTICI

Dal punto di vista tecnico e ambientale & stato favorito il
contenimento dei consumi energetici e dei costi di
manutenzione dellimmobile. La sostenibilita portata avanti
in progetto riguarda innanzitutto la scelta di soluzioni che
permettano un impiego ridotto degli impianti tecnologici
sfruttando la ventilazione passiva degli ambienti, il ricircolo
dell'aria, la massa muraria che garantisce l'inerzia termica
degli edifici. Si propone una sostenibilita trasversale: nella
scelta dei materiali da utilizzare, preferendo quelli del luogo a
quelli provenienti da fuori il territorio, promuovendo una
sostenibilita anche nel ciclo produttivo e nel trasporto degli
stessi. Sostenibilita nelle modalita costruttive: la scelta di
rispettare tecnologie conosciute e padroneggiate dalle
maestranze del luogo, cosi da distribuire ricchezza nel
territorio, attraverso il lavoro. Sostenibilita nella gestione del
cantiere, ma anche sostenibilita da un punto di vista
economico, mirando ad una facile manutenzione futura
dellimmobile. Sostenibilita a 360°. Le soluzioni tecnologiche
ed impiantistiche in progetto, descritte nello schema grafico,
hanno l'obiettivo prioritario di ottenere la massimizzazione
dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, proponendo
un edificio con fabbisogno energetico quasi nullo. L'impianto
a pompa di calore alimentato da energia rinnovabile prodotta
in situ da pannelli fotovoltaici e da turbine di mini eolico,
garantisce corretti livelli di riscaldamento invernale e
raffrescamento estivo. Attraverso il recupero delle acque
meteoriche & possibile approvvigionare le forniture ed
irrigare i giardini.

ASPETTI STRUTTURALI

La sostenibilita che si propone riguarda anche la struttura
portante degli edifici. Le strutture in elevazione saranno
costituite da muri di grande spessore in blocchi di laterizio
porizzato sia come elemento portante che di contenimento
dei consumi energetici. Nel progetto I'uso del calcestruzzo &
limitato solo alle strutture interrate e ad elementi di appoggio
puntuale o di contorno. La copertura della chiesa sara
realizzata con una struttura in legno lamellare a travi
inclinate. La grande rigidezza delle travi permettera di
cambiare l'orditura del solaio e superare grandi luci.

travi in legno
lamellare

reticolare
in legno
lamellare

muratura portante
microporizzata

Il ricircolo dell'aria & favori-
to dal campanile e dall’effe-
tto camino e convogliata in
canali per la ventilazione
naturale degli ambienti di
chiesa e salone

schermatura per i rumori
provenienti dalla strada e
dagli edifici vicini

ventilazione naturale della
chiesa per la presenza di
corti verdi integrate con lo

spazio architettonico e di
vetrate apribili

si prevede di riutilizzare
'acqua piovana che verra
raccolta in una vasca al di
sotto dell'edificio e che
verra utilizzata per I'irrigazi-
one esterna e per alimenta-
re gli scarichi dei servizi
dell'intero complesso

gli alberi allinterno dei
chiostri ombreggiano la
facciata dell’edificio e dli
spazi all’esterno, in modo
da ridurre l'effetto isola di
calore

|

la presenza di piante che
scendono dal tetto lungo le
pareti dell’edificio garanti-
scono appetibilita psicolo-
gica per il fruitore dei
luoghi, mitigazione dell’'im-
patto visivo dell’edificio
stesso e permettono, come
per il tetto verde, di mitiga-
re gli sbalzi di temperatura
esterni e mantenere la
temperatura costante sia in
inverno che in estate
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ASPETTIACUSTICI
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installazione sul campanile
di turbine silenziose di mini
eolico, garantiranno 'auto-
nomia elettrica del com-
plesso

installazione sul tetto dell’
edificio di un impianto foto-
voltaico

coperture verdi cosi da miti-
gare gli sbalzi di temperatu-
ra esterni e mantenere la
temperatura costante sia in
inverno che in estate

uso di lampade a led dim-
merabili comandate da
sensori in grado di accen-
dere o regolare il livello lu-
minoso in funzione della
presenza di persone e del
contributo  dell'illuminazi-
one esterna naturale
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Particolare attenzione € stata posta agli aspetti acustici dello spazio liturgico della chiesa. La conformazione della pianta della chiesa consente alla sorgente
sonora di essere sempre visibile e non troppo distante dai fedeli, garantendo una partecipazione attiva alla liturgia. | livelli ottimali di acustica saranno raggiunti
grazie all'impiego di un rivestimento interno per un’altezza di 2.50 m, costituito da pezzi di legno di risulta, riciclati e assemblati a mosaico per dar loro nuova
vita estetica, ma soprattutto per aiutare a diffondere il suono in modo omogeneo, ridurre il tempo di riverberazione e assorbire le riflessioni dovute all'emissione
degli altoparlanti verso le pareti. Il soffitto, composto dalla scansione di travi in legno verra utilizzato come un vero e proprio diffusore strutturale. L'onda acustica
compira infatti un percorso di andata e ritorno rimbalzando tra le travi del soffitto e tornare a pioggia sull’assemblea, in modo da garantire la massima intelligibilita
della parola. La parte intermedia tra il basamento e la copertura sara trattata con un intonaco fono-assorbente con finitura ad arriccio in grado di rompere l'onda
acustica ed evitarne la riflessione nello spazio. Anche la torre campanaria verra progettata come uno strumento musicale: formalmente la parte sommitale di
essa ruota secondo la direzione dell'asse liturgico della chiesa, assumendo la capacita di far risuonare, amplificare e dare profondita al suono delle campane.
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