()

Planimetria generale di progetto

scala 1:2000 Il complesso parrocchiale si pone La capacita di deflusso ordinato
come un unico edificio, articolato in caso di emergenza é stata cal-
in parti che si differenzianc per colata per 360-390 persone (posti : . .
funzione, tutte in stretta relazione chiesa + posti matroneo). A tale Giard_mn pensile
tra loro. scopo sono state dimensionate le N + Patio Verde
Il carattere dell'edificio vuole es- scale e la rampa carrabile anche e + Locali mm]ﬂer_o Pastorale
sere forte e semplice nello stes- per mezzi di soccorso e utilizza- + Casa canonica
so tempo per poter restituire una bile in caso di indisponibilita degli  gchemi
qualita urbana e una identita che ascensori. La chiesa é dotata ol-
al quartiere attualmente manca. treché del portale, anche di porte
Il verde & il connettivo che accom- laterali per la gestione dei flussi.
pagna tutti gli spazi esterni e che, Le aule catechistiche, equiparate
nel patio al piano terra, quasi di- alle aule scolastiche, hanno le ca- == r! I [—' o
venta anche elemento interno alla ratteristiche per conseguire la con- e fiesme, % : @
costruzione. formita antincendio per I'attivita N. = i} i
Le palme nella loro verticalita ri- &7 (DPR 151/2011) dicategoriaB @ = =l | |\ N4 =& | S/ wmi : : H‘
connettono | due livelli riuscendo in base al numero di persone (25 i ,
ad ombreggiare anche il sagrato. persone per aula cosi coma da s Lo |
La chiesa posta al piano superiore DPP). 3’ v B |
culmina con una cupola che ha un - B 1_ J E
riferimento storico nelle architettu- Barriere architettoniche =R T | =
re palermitane e siciliane. == W =q
Tutti i locali al piano terra sono ac- _ | \ J )
cessibili senza preclusioni e sono e : I | 2l
presenti bagni attrezzati per disa- w 2|
bili presso le aule catechistiche 1
e il salone parrocchiale. Le aule :
hanno ascensore adeguato per il = =
raggiungimento degli spazi al pia- D-.;_.____________ P
no superiore. B
La chiesa & raggiungibile dal pia- = — »
no strada tramite ampi ascensori e
tutto il sagrato é percorribile senza
R o SRTEE Sl B Eesinn ® ) accessi ®  accessibilita collegamenti -+ uscite d'emergenza > accessi |
di accedere anche al matroneo. x & T E i P 5
Presente in sacrestia un bagno di- ...« PErcorsi allargata verticali - = percorsi .| parcheggi
sabili come richiesto da DPP.
Sono presenti in prossimita degli
uffici e di uno degli ascensori 4 po-
) ) sti auto per disabili e/o parroco.
Planivolumetrico A
scala 1:500 «®» Trasformazione
E . o _1". '_I -.illl,l:w . |
DR A L . T Orizzontale | telo ombreggiante —p Apertura totale vetrata
WP
‘%%'_ : ' i Verticale | screen per proiezioni Direzione telo
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pannelli fotovoltaici

Proiezioni all'aperto

Fotovoltaico

Le superfici piane disponibili sono
tali da consentire di avere due

Accumulo acqua piovana

Si pud fare affidamento su una
superficie di raccolta di circa 600

l l o campi fotovoltaici da 20 kWp col- m?, con una piovosita cumulativa
locati in copertura della chiesa e annua utile di circa 400 mm utiliz-
@ del fabbricato aule-casa Sama- zabile per gli sciacquoni dei bagni
ritano. | due impianti sono abbi- e lirrigazione del verde sia del
nati ad altrettante forniture che sagrato che al piano strada. L'ac-
alimentano rispettivamente cano- cumulo in grandi cisterne presenti
E nica, uffici, aula liturgica e matro- nel locale cieco al piano terra in
= neo da una parte g, dall'altra; sa- corrispondenza della parte inter-
= = lone parrocchiale, aule per attivita na della chiesa costituira riserva
pastorali, caritas, casa del pel- idrica antincendio per l'impianto
legrino. Gli impianti FV saranno di idranti e naspi previsto a prote-
abbinati a sistemi di accumulo da Zione del complesso.
circa 40 kWh ciascuno e alimen-
teranno dispositivi di ricarica per Climatizzazione
veicoli ad alimentazione elettrica,
o i) con connettori di tipo 3A e tipo 2  |'impianto & organizzato ad anelli
- idonei per la totalita dei veicoli a d'acqua raffrescanti e riscaldanti
. 2 e 4 ruote, posizionati negli stal-  che alimentano pannelli radianti.
li prossimi al complesso parroc-  QOgni attivitd potra gestire auto-
chiale, a servizio della comunita. nomamente la climatizzazione in
legenda modo da ottimizzare consumi e
Geotermia e ricambio manutenzione.
B e dell’aria Le pompe di calore acqua acqua
- === acquacalda collocate all'interno del vano cie-
i1 pompe di calore Nell'ottica di minimizzare il rap-  co sotto la chiesa alimenteranno
. | =i acqualacqua porto costi/benefici si ritiene che  canonica, uffici, salone parroc-
L ‘ accumuli acqua piovana L.Itt]IZZEfE. sonde QEUtEWIGhE di chiale, caritas, aula liturgica e
: & Sertiataio antincendio tipo verticale o orizzontale per la matroneo mentre altre pompe di
climatizzazione degli ambienti del calore collocate sotto al rampa
= pompe di calore complesso parrocchiale non sia carrabile alimenteranno la casa
\---¢  ariafacqua conveniente. Altra cosa é utilizza-  del pellegrino e le aule per attivi-
re la temperazione geotermica per ta pastorali.
superficie di raccolta preriscaldare durante la stagione  Una pompa di calore aria-acqua
¢ acqua piovana fredda e preraffrescare durante la  ad alimentazione elettrica, col-
stagione calda l'aria di ricambio locata al piano terreno del cam-
allinterno dei locali del comples-  panile, mantiene intorno a tutto il
: . " so parrocchiale, in pud semplice-  complesso un anello d'acqua a
L | | pannell felavolaics mente essere indotta dall'effetto temperatura neutra dal guale le
caminc generato dal campanile singole pompe acqua-acqua at-
C'DI"IL lo stesso meccanismo delle {inggng energ'pa permettendn un
. _ direzione dellaria per ::f T{F: 391 I‘v'emﬂ elo dallocchio del-  yiteriore risparmio energetico.
I8 affetto camirio poa. ) LE_I movimentazione
dell'aria sara aiutata all'occorren-
jmmlssme ) {.1.';' ana :ﬁéutemperata za da un gn:.tppo di_aspiraziane a
nei locali che necessitano di bassa velocita e quindi esente da
: SR rumorosita d'esercizio.
ricambio d'aria
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